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CS-8-xxx-1U 製品の入力軸部オイルシール位置変更のお知らせ 

 
拝啓 

貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧いただき、誠にありが

とうございます。 

この度、CS-8-1U 製品の入力軸部オイルシールの取付位置を変更いたします。 

  つきましては、下記の通りご連絡いたしますので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。 

  敬具 

記 

１．対象製品 

  CS-8-xxx-1U 

  （xxx：速比） 

 

２．変更内容 

  入力軸部オイルシールのアキシャル方向の位置を約-0.5mm 変更します。端面より 0.5mm 奥側へ

入り込む形になります。図1に製品の納入仕様図を示します。変更箇所は矢印で示した箇所にな

ります。  
 

３．変更理由 

使用しているオイルシールは金属管が付いたもので、製造上の理由によるものです。 

変更による性能の変化はなく、また、納入仕様図の記載内容に変更はありません。 

 

４．変更時期 

  2023 年 5 月よりランニングチェンジにて変更を実施します。 

 

５． 変更前後の識別について 

変更に伴う外観・表示の変更はありません。 

変更前後のトレーサビリティに対しては、弊社にて製品の機番を基に変更の記録を残します。 
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図 1 納入仕様図  

 

以上 

変更箇所 




